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A KRAUSE-Werk Alsfeld/Hessen 1900-ban alapították, ezáltal egy több mint 100 éves hagyományt követve foglalkozik 
a létra- és állványrendszerek gyártásával és forgalmazásával. Ez idő folyamán a dinamikusan növekvő cégünk 
nemzetközi vállalatcsoporttá fejlődött. Utóbbi években kereskedelmünket Lengyelországban, Magyarországon, 
Oroszországban és Svájcban is kiépítettük, bővítettük. 

Termékeinkkel különösen mértékadóak vagyunk a funkcionalitás, a balesetbiztonság, és a kezelhetőség tekintetében. 
Különös figyelmet fektetünk a gyakorlatorientált innovációra. – a KRAUSE név a kiemelkedő minőségű termékek 
szinonímája. A KRAUSE termékek esetében magától értetődő, hogy saját laborunkban a rendszeresen használt 
alapanyagok legszigorúbb minőségi vizsgálatokon esnek át, és biztonsági szempontból TÜV- ellenőrzéseken  
vesznek részt.

Fejlesztéseink egyedülállósága vállalati filozófiánk lényeges elemét képezi, amely több nemzeti és nemzetközi 
szabadalmat, oltalmi jogot és kitüntetést eredményezett. A nemzeti és nemzetközi kitüntetéseink újra és újra  
bizonyítják a KRAUSE innovációk sikerét.

A lelkes és kreatív belső- és külső munkatársaknak köszönhetően és a széleskörű szervízszolgáltatásoknak beleértve 
a profi projekteket illetve After-Sales szolgáltatást, a KRAUSE cég ügyfelei részére egy erős és megbízható partner. 
Törekvésünk célja az ügyfeleink sikere.

KRAUSE · Biztonságosan... ötletgazdagon

A KRAUSE-Werk GmbH & Co.KG bemutatása
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Egyedi rendszermegoldások

KRAUSE több mint 100 éve foglalkozik magasba jutási rendszerekkel és kínál biztonságos és kényelmes megol-
dásokat munkaterületekre és különböző munkavégzési szituációkhoz. Ezek az előnyök tükröződnek vissza sikeres 
standard-programjainkban és alapot adnak egy speciális szolgáltatási ajánlathoz:

KRAUSE Egyedi megoldások
Mindazoknak akik felelősségteljesen a magasban történő munkavégzéshez különleges megoldást igényelnek, és 
ezáltal a biztonságosság és gazdaságosság tekintetében nem akarnak kompromisszumokat kötni.

KRAUSE – egyszerûen több... biztonság!
Természetesen az egyedi szerkezeteket mindig az aktuális normáknak és a balesetbiztonsági előírásoknak 
megfelelően gyártjuk, és igény esetén bevizsgáltatjuk.

KRAUSE – egyszerûen több... gazdaságosság!
Főképp a standard programunk szériaelemeinek használatával, előszerelt modulokban gyártjuk az egyedi szerkeze-
teket. Ezzel költséghatékonyak maradhatunk, és szükség esetén lehetőséget ad egy egyszerű szerkezetbővítésre, 
valamint az elemek cseréjére.

KRAUSE – egyszerûen több... hatékonyság!
Egy kézből nyújtunk Önnek teljeskörű és szakértői megoldásokat. KRAUSE – a pontos és tartós megoldás.

Mondja el nekünk elképzelését – kidolgozzuk Önnek megoldási javaslatunkat és örömmel várjuk az Önnel 
folytatott beszélgetéseket.
A KRAUSE Projekt-csapata azért alakult, hogy lehetőleg minden magasban történő munkavégzésre vonatkozó és 
ahhoz elengedhetetlen biztonsági elképzelést megvalósítson.

Lépcsők / dobogós 
lépcsők, rögzített

Dobogós lépcsők, 
gurítható

Munkaállványok, 
rögzített

Munkaállványok, 
gurítható

Helyszíni felméréstől a tökéletes megoldásig 
Minden projekt kezdetén, az elképzelést egy közös helyszíni megtekintéssel indítjuk, ahol a technikusunk átbeszélve 
az ügyféllel, közvetlen képet alkotnak a felhasználásról. Csak az ügyféllel folytatott direkt párbeszéd vezethet el odáig, 
hogy a megfelelő szerkezet biztonságos, gazdaságos és hatékony is legyen. Ezért a KRAUSE tudatosan nagy 
hangsúlyt fektet a helyszíni felmérésre! 

Ezekre a helyszíni felmérésekre alapozva dolgozzuk ki a végleges terveket, és finomítjuk azt az ügyfelekkel 
folytatott megbeszélések alapján mind az ipari mind a kereskedelmi szektor tekintetében. Ezt követően a szerkezet 
gyártása mordern gyártósorokkal ellátott üzemeinkben történik.

A szállítási, valamint adott esetben a helyszíni összeszerelési és átadási szolgáltatásainkat az Önök igényére igazítjuk.

 + Lépcsők / dobogós lépcsők, rögzített

 + Dobogós lépcső, gurítható

 + Munkaállványok, rögzített és gurítható 

 + Áthidalók, rögzített és gurítható

 + Egyedi állványok, rögzített és gurítható

 + Egyedi létrák és egyedi fellépők
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Csak 4 lépés… a megoldásig!

Örülünk megkeresésének - egyeztessen velünk időpontot.

Tel.: + 36 23 521 130
Fax: + 36 23 521 132
E-mail: egyediszerkezetek@krause-systems.hu

Áthidalók, rögzített 
és gurítható

Egyedi állványok, 
rögzített és gurítható

Egyedi létrák Egyedi fellépők

KRAUSE szakértelem és támogatás::

Elemzés Tervezés Kivitelezés

 + Konstrukció és gyártás
 + Szállítás
 + Helyszíni 
összeszerelés
 + After-Sales-Service
(Felépítési és használati 
útmutató átadása)

 + Temékek 
felülvizsgálata
 + Oktatások
 + Kiegészítő 
szolgáltatások

 + Helyszíni elemzés
 + Projekt-csapat 
kialakítása
 + Alapadatok rögzítése

 + Egyeztető 
tárgyalások
 + Terv finomítása
 + Ütemezési terv
 + Ajánlat készítés

SafetyServices
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 + Alumnínium lépcsők egyedi megoldásokra a 
DIN EN ISO 14122 szabványnak megfelelően

 + Dobogós és dobogó nélküli kivitelben
 + Standard lépcsőfokok
Anyaga: Bordázott alumínium
Szélesség: 600 - 800 - 1000 mm (kérésre egyedi szélességgel)
Mélység:  225 mm 45°-nál és 175 mm 60° dőlésszögnél

 + Standard dobogó bordázott alumíniumból
 + A 45° dőlésszögű lépcsőknél a kapaszkodókorlátok térdvédővel 
vannak kiegészítve

 + Ügyfélspecifikus egyedi szélesség vagy egyedi dőlésszög: 
igény esetén

 + Szereléshez talajrögzítő csavart tartalmaz

Lépcsők / Lépcsők dobogóval

Választható kivitel:
 + Kapaszkodó korlát

 • csúszásmentes
 • porszórt festéssel

 + Kivehető korlátok

 + Lépcső/dobogó kivitele
 • acél rács
 • alumínium rács
 • acél perforált lemez
 • alumínium perforált lemez

EN ISO 14122 szabvány alapján:
Biztonsági szempontból a 45°-os dőlésszöget alkalmazzuk. Abban 
az esetben használjuk a 60°-os szöget, ha a helyszín adottságai 
csak ezt teszik lehetővé. 

Példák megoldásokra:

Állítható magasságú 

kivitelben is

Választható tartozékok:
 + Levehető szerszámtároló
 + Csapóajtó
 + Lépcső alatti, szeny-
nyeződést felfogó lemez

 + Biztonsági lánc
 + Biztonsági korlát
 + Lépcsőfokon figyelmeztető 
csík
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Választható kivitel:
 + Kapaszkodó korlát

 • csúszásmentes
 • porszórt festéssel

 + Ügyfélspecifikus 
kitámasztó 
megoldásokkal

 + Kivehető korlátok

 + Lépcső/dobogó kivitele
 • acél rács
 • alumínium rács
 • acél perforált lemez
 • alumínium perforált 
lemez

 + Gurítható alumínium lépcsős dobogó egyedi megoldásokra a 
DIN EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

 + Különböző felhasználásokhoz pl.: mobil munkafelület vagy 
megközelítőeszköz.

 + Standard lépcsőfokok
Anyaga: Bordázott alumínium
Szélesség: 600 - 800 - 1000 mm (kérésre egyedi szélességgel) 
Mélység:  225 mm 45°-nál és 175 mm 60° dőlésszögnél

 + Standard dobogó bordázott alumíniumból
 + Standard dobogó mélység: 700 mm, kérésre hosszabbítható és 
szélesíthető

 + A 45° dőlésszögű lépcsőknél a kapaszkodókorlátok térdvédővel 
vannak kiegészítve.

 + 4 db Ø 160 mm-es fékezhető bolygókerékkel

Lépcsők dobogóval, gurítható

Választható tartozékok:
 + Levehető szerszámtároló
 + Ütközésgátló szegéllyel
 + Első és utolsó lépcsőfok színnel 
fújva

 + Csapóajtó
 + Lépcső alatti, szennyeződést 
felfogó lemez

 + Biztonsági korlát
 + Biztonsági lánc
 + Lépcsőfokon figyelmeztető csík

Példák megoldásokra:

Különféle 

keréktípusokkal kérhető
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 + Rögzített alumínium munkaállványok egyedi megoldásokra 
a DIN EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

 + Alkalmazási területek: pl.: várakozási-pontként és szerelési 
munkálatoknál 

 + Standard lépcsőfokok
Anyaga: Bordázott alumínium
Szélesség: 600 - 800 - 1000 mm (kérésre egyedi szélességgel)
Mélység:  225 mm 45°-nál és 175 mm 60° dőlésszögnél

 + Standard dobogó bordázott alumíniumból
 + Feljutás függőleges rögzített létrával
 + Szereléshez talajrögzítő csavart tartalmaz

Munkaállványok, rögzített

Választható tartozékok:
 + Levehető szerszámtároló
 + Csapóajtó
 + Lépcső alatti, szennyeződést 
felfogó lemez

 + Biztonsági korlát
 + Biztonsági lánc
 + Lépcsőfokon figyelmeztető csík

Példák megoldásokra:

Különböző szintekre 

történő feljutás is 

megoldható

Választható kivitel:
 + Kapaszkodó korlát

 • csúszásmentes
 • porszórt festéssel

 + Kivehető korlátok

 + Lépcső/dobogó
 • acél rács
 • alumínium rács
 • acél perforált lemez
 • alumínium perforált 
lemez
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 + Gurítható alumínium munkaállványok egyedi megoldásokra a 
DIN EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

 + Alkalmazási területek pl.: várakozási-pontként és szerelési 
munkálatoknál

 + Standard lépcsőfokok
Anyaga: bordázott alumínium
Szélesség: 600 - 800 - 1000 mm (kérésre egyedi szélességgel)
Mélység:  225 mm 45°-nál és 175 mm 60° dőlésszögnél

 + Standard dobogó bordázott alumíniumból
 + 4 db Ø 160 mm-es fékezhető bolygókerékkel

Választható tartozékok:
 + Levehető szerszámtároló
 + Ütközésgátló szegéllyel
 + Csapóajtó
 + Lépcső alatti, szennyeződést 
felfogó lemez

 + Biztonsági korlát
 + Biztonsági lánc
 + Lépcsőfokon figyelmeztetőcsík
 + Különböző kerékvariáció lehet-
séges

 + Központi fékező

Munkaállványok, gurítható 

Példák megoldásokra:

Állítható magasságú 

kivitelben is

Választható kivitel:
 + Kapaszkodó korlát

 • csúszásmente
 • porszórt festéssel

 + Ügyfélspecifikus
kitámasztó 
megoldásokkal

 + Kivehető korlátok

 + Lépcső/dobogó kivitele
 • acél rács
 • alumínium rács
 • acél perforált lemez
 • alumínium perforált 
lemez
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 + Alumínium áthidalók egyedi megoldásokra a 
DIN EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

 + Alkalmazási területek: pl. rögzített vagy gurítható 
munkaállványként illetve akadályok mint pl. gyártósor, 
vagy futószalag feletti átjáróként

 + Standard lépcsőfokok
Anyaga: bordázott alumínium
Szélesség: 600 - 800 - 1000 mm (kérésre egyedi szélességgel)
Mélység:  225 mm 45°-nál és 175 mm 60° dőlésszögnél

 + Standard dobogó bordázott alumíniumból
 + Standard dobogó mélység: 700 mm, kérésre hosszabbítható és 
szélesíthető

 + A 45° dőlésszögű lépcsőknél a kapaszkodókorlátok térdvédővel 
vannak kiegészítve

 + 4 db Ø 160 mm-es fékezhető bolygókerékkel

Áthidalók, rögzített és gurítható

Példák megoldásokra:

A fel- és lejárók száma 

igény szerint alakítható

Választható tartozékok:
 + Levehető szerszámtároló
 + Ütközésgátló szegéllyel
 + Csapóajtó
 + Lépcső alatti, szennyeződést 
felfogó lemez

 + Biztonsági korlát
 + Biztonsági lánc
 + Lépcsőfokon figyelmeztetőcsík
 + Különböző kerékvariáció 
lehetséges

 + Központi fékező

Választható kivitel:
 + Kapaszkodó korlát

 • csúszásmentes
 • porszórt festéssel

 + Ügyfélspecifikus
kitámasztó 
megoldásokkal

 + Kivehető korlátok

 + Lépcső/dobogó kivitele
 • acél rács
 • alumínium rács
 • acél perforált lemez
 • alumínium perforált lemez
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 + Alumínium egyedi állvány (gurítható vagy rögzített)
 + Alkalmazási terület: pl.: karbantartási és szerelési munkálatoknál
 + A sorozatban gyártott nagy számú kiegészítővel az állvány szinte  
minden adottsághoz igazítható

 + Az állvány az innovatív KRAUSE csatlakozójának köszönhetően 
gyorsan és biztonságosan felépíthető 

 + Járófelület: fa, acél, alu/fa
 + Az állványok bővíthetőek 
 + Daruzható kivitelben is kérhető

Egyedi állványok, rögzített és gurítható

Példák megoldásokra:

Bővíthető akár 

utólagosan is
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Alumínium egyedi létrák (gurítható vagy rögzített)
 + Alkalmazási területek: pl. megközelítési út nagyon 
szűk/keskeny helyek esetén

 + Különböző szélességek lehetségesek
 + Lépcsőfokos vagy létrafokos kivitelben

Alumínium egyedi fellépők (gurítható vagy rögzített)
 + Alkalmazási terület: pl. karbantartási és szerelési munkákhoz
 + A nagyméretű állófelületnek köszönhetően az egyedi fellépők 
jól alkalmazhatóak hosszan tartó munkavégzésekhez 

 + Különböző szélességek lehetségesek
 + Különböző, válaszható lépcső-alapanyagok

Egyedi létrák és egyedi fellépők

Választható tartozékok:
 + Rögzítőkampó
 + Tartórúd
 + Kapaszkodó korlát

 • Csúszásmentes
 • Ügyfélspecifikus színezés

 + Különböző kerékvariáció 
lehetséges

Példák megoldásokra:

Igény esetén a teljes 

egység gördíthető



Á
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Alkalmazási példák

Egyedi szerkezetek alkalmazása az iparban   .  .  .  .  .  .  .  . 14–17
Egyedi szerkezetek alkalmazása vasúti és 
tehergépjármûvek esetén.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18–21

A következő oldalakon az egyedi szerkezeteink sokoldalú 
alkalmazási lehetőségeit szeretnénk bemutatni Önnek.
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Egyedi szerkezeteink az iparban

 
Gurítható, gépek 
megközelítésére szolgáló 
dobogó, acél rácsos 
dobogóval

 
Karbantartó 
pódium két eltérő 
munkaszinttel, 
rögzített kivitel
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Karbantartó pódium 
kivehető korlátokkal, 
függőleges létrafo-
kos feljáróval

 

Gurítható munkaállvány, 
tartóelemekkel ellátva a 
daruzhatóság érdekében
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Egyedi szerkezeteink az iparban

 

Lépcső dobogóval,
rácsos lépcsőfokokkal

 

Átjáró talajrögzítéssel
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Egyedi szerkezeteink az iparban

 

Gurítható dobogó gépek 
megközelítéséhez

 
Rácsos járófelület 
biztonsági ajtóval, 
talajkiegyenlítés 
tányértalpú lábakkal
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Egyedi szerkezetek tehergépjármű és 
vasúti területek alkalmazásában 

 Belső lépcsőfeljáróval 
kialakított gurítható 
szerelőállvány, kinyitható 
korlátokkal egy második 
szerelőállvánnyal történő 
összekötéshez

 

Állítható magasságú 
munkaállvány, kinyitható 
korlátkosárral
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Gurítható lépcsős dobogó, 
körbefutó korláttal, 4 db 
központi fékezőrendszerrel 
ellátott bolygókerékkel

 
Állítható magasságú, 
gurítható munkaállvány, 
magassághoz igazodó 
lépcsővel
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Egyedi szerkezetek tehergépjármű és
vasúti területek alkalmazásában

 

Rögzített munkaállvány 
U-alakú munkafelülettel

 

Gurítható munkaállvány 
U-alakú munkafelülettel
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Lépcső, állítható 
magasságú tányértalpakkal,
egyedi rögzítéssel és 
kivehető korlátokkal

 

Gurítható tartálykocsi 
létra kétoldali kapaszkodó-
korláttal és védőkosárral




